
SCHOMBURG
Waterproofing and tile laying systems of wet rooms ,... 3

سیستم آب بندی و کاشی کاری در سرویس های بهداشتی،آشپزخانه و ...

گروه پوششهای محافظتی جنوب ) پلی گام(
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مقدمه:

آب بنــدی اتاقهــای مرطــوب ، اعم از آشــپزخانه ها، سرویســهای 
بهداشــتی و . . . جــزء مهمتریــن بخشــهای اصــول ســاختمان 
محســوب مــی گردد.پیــش از ایــن از سیســتمهای عایــق قدیمــی 
و مرســوم چــون قیــر گونــی و یــا  لایــه هــای عایــق قیــری پیــش 
ســاخته اســتفاده میشــد کــه مشــکلاتی را بــه سیســتم تحمیــل 

مــی نمودنــد:
-الزام در اجرا به روش گرم

-متصاعد نمودن بوی نامطبوع
-سیستم غیر یکپارچه و دارای درز

-بــروز ضعــف آب بنــدی در صــورت عــدم رعایــت همپوشــانی و اجــرای جــوش حرارتــی 
ــب مناس

-مشکل اجرا در کنجها ، اتصالات، درزها، زوایا، نواحی ورود و خروج لوله و . . . 
-ضعف آب بندی در راه آبها

-الزام به اعمال پلاستر پیش از اجرای کاشی کاری
-محدودیت در رعایت تقدم و تأخر اجرای عایق دیواره و کف

-غیر بهداشتی
ــی  ــف روندگ ــن و ضع ــای پائی ــکنندگی در دم ــف ش ــروز ضع -ب

ــالا ــای ب در دم
-الــزام بــه اجــرا در ضخامــت بــالا و نهایتــاً اتــلاف حجــم فضــای 

مفیــد

مــدت زمانــی اســت کــه اســتفاده از عایقهــای مــدرن مایــع کــه 
بــه روشــهای آســان و بصــورت یکپارچــه بــر ســطح اعمــال مــی 

گردنــد ،در دنیــا مطــرح شــده اســت . ایــن عایقهــا نقــاط ضعــف سیســتمهای قدیمــی و مرســوم 
را برطــرف نمــوده  و  عــلاوه بــر آن از کیفیــت بــالا ، خــواص ویــژه و مزایــای فــوق العــاده ای 

برخــوردار هســتند.

SANI- ــده ــد کنن ــتیک آب بن ــش الاس ــامل پوش ــی کاری ش ــدی و کاش ــل آب بن ــتم کام  سیس
ــی                          ــد کش ــلات بن ــی UNIFIX و م ــب کاش ــت درز ASO-JOINT-TAPE ، چس ــوار تقوی FLEX  ، ن

ASO-Fugenbunt محصــولات  آلمــان )شــریک کاری مجموعــه پوششــهای 

محافظتــی جنــوب در زمینــه تولیــد و تامیــن پوششــهای محافظتــی و محصــولات آب بنــدی در 
Waterproof-( سیســتمی ایــده ال جهــت آب بنــدی و کاشــی کاری در اتاقهــای مرطــو ، )بایــران

ing & tile laying of wet rooms( مــی باشــد.
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SANIFLEX آب بندی زیر کاشی کاری در اتاقهای مرطوب با

SANIFLEX یــک پوشــش تــک جزئــی ســرد اجــرا اســت کــه بطــور خــاص جهــت آب بنــدی 

ســطوح زیــر کاشــی کاری- در سرویســهای بهداشــتی ، حمــام و ســونا، آشــپزخانه و . . .  - 
فرمولــه شــده اســت.

 SANIFLEX .ایــن محصــول یــک دیسپرســیون پلیمــری بــر پایــه لاســتیک مصنوعــی اســت
بــه حالــت فیزیکــی مایــع ویســکوز و فاقــد حــلال بــوده و بــه راحتــی قابــل اعمــال اســت . 
ــر روی  ــدون درز ب ــد و ب ــائی آب بن ــده و غش ــک ش ــی خش ــان کوتاه ــال در زم ــس از اعم پ
ــوردار  ــرک )Crack Bridging(  برخ ــر ت ــل ب ــاد پ ــت ایج ــه از خاصی ــد ک ــاد مینمای ــطح ایج س
اســت . ایــن خاصیــت ســطح را از بــروز تــرک محافظــت کــرده و از پیشــرفت ترکهــای موجــود 

ممانعــت مــی نمایــد .
از خــواص ویــژه SANIFLEX ایــن اســت کــه علــی رغــم ایجــاد غشــاء صــد در صــد آب بنــد، 
امــکان تنفــس ســطح را فراهــم نمــوده و مانــع خــروج بخــارات از عمــق ســطح تحــت آب بندی 

نخواهــد شــد.

مزایا:
     آماده مصرف

     100% آب بند

     قابلیت ایجاد عایق یکپارچه و بدون درز

     قابلیت ایجاد پل بر روی ترکها

     الاستیک 
     دارای خاصیت ازدیاد طول )Elongation(  بالا تحت کشش ، تا %300 

     جلوگیری از ترک خوردن سطح زیرین و همچنین پیشرفت ترکهای موجود تا

       عرض 0/75 میلیمتر)در ضخامت 0/8 میلیمتر(
ASO-JOINT-TAPE قابل تقویت با نوار     

     ایده آل جهت آب بندی کنجها، درزها، اتصالات ، زوایا ، نواحی ورود و خروج لوله
       ، راه آبها و . ..

     تک جزئی، ویسکوز

     میزان حلال بسیار ناچیز

     اعمال آسان ، سرد اجرا
     دارای قابلیت کاشی کاری و پوشش دهی مجدد با سایر ملاتها

     با قابلیت پذیرش و چسبندگی به چسب کاشی و همچنین دوغاب سیمان جهت 
      اعمال کاشی بدون نیاز به اعمال پلاستر



SC
H

O
M

B
U

R
G

W
at

er
pr

oo
fin

g 
an

d 
ti

le
 la

yi
ng

 s
ys

te
m

s 
of

 w
et

 r
oo

m
s

56

    با قابلیت حذف محدودیتهای اعمال سایر عایقهای رطوبتی

     کاهش بار ساکن سازه به علت ضخامت پائین و همچنین سبک بودن سیستم آب بندی

     دادن اجازه تنفس به سطح زیرین

ZDB-Leaflet  دارای تائیدیه بهداشتی     

 DIN  1402-1  مقاوم در برابر نفوذ آب مطابق با     

     مقاوم در برابر نفوذ قلیاها و آب آهک

+70 ºC  تا  DIN 1402-1 دارای مقاومت حرارتی مطابق با     

     امکان اعمال بر سطح 5 روز پس از اجرای بتن ریزی

مصارف :

ــاً  ــه متعاقب ــزی  و ... ک ــدی ســطوح ســیمانی، گچــی ،آجــری ، فل ــن محصــول جهــت آب بن از ای

کاشــی کاری شــده و در معــرض رطوبــت بــالا و ریــزش آب 

، آشــپزخانه و کلیــه مکانهــای  ، از جملــه حمــام  خواهندبــود 

بهداشــتی عمومــی، خانگــی و صنعتــی  و . . .  اســتفاده مــی شــود.

SANIFLEX مطابــق تائیدیــه ZDB-Leaflet جهــت اســتفاده در 

ــد. ــی باش ــب م ــتی مناس ــای بهداش مکانه

* اســتفاده از ایــن محصــول  در ســطوح مغــروق و در تمــاس دائــم بــا آب بعنــوان لایــه نهائــی 

ــه نمــی  ــر آن(،  توصی ــال پوشــش ب ــا اعم ــدون کاشــی کاری ی ــا )ب ــدی و ی در سیســتم آب بن

ــابه  ــتمهای مش ــا سیس ــول AQUAFIN-2K/M و ی ــوان از محص ــرایطی میت ــن ش ــردد.  در چنی گ

اســتفاده نمــود .
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جدول خواص:

دیسپرسیون پلیمری غیرسمیپایه

g/cm3 1/4 در دمای  c°20+ دانسیته

زرد اخرائیرنگ

حداقل c°5+ تا حداکثر c° 42+دمای اعمال

حداقل c° 10- تا حداکثر c°70+دمای کاربرد

             +20°c 40+در دمای°c در دمای

N/mm21/05 N/mm2 2/15  مقاومت کششی

تا 220%تا 300%ازدیاد طول

زمان ماندگاری پس از قرار 
گرفتن در معرض هوا

45 دقیقه60 دقیقه    

 3 ساعت4 ساعت       زمان خشک شدن سطحی

 4ساعت6 ساعت قابلیت تردد پس از

 4ساعت6 ساعت قابلیت کاشی کاری پس از

 36 ساعت48 ساعت زمان خشک شدن کامل

 تا عرض بیش از 0/75میلیمتردر ضخامت 0/8 تشکیل پل برروی ترک
میلیمتر 

)W.V.T( 7 الی 9 مترمیزان عبور بخار آب

حداکثر Kg/cm2  1/2 )در ضخامت 0/8 میلیمتر(میزان مصرف

سطل 20 کیلوگرمیبسته بندی
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جزئیات آب بندی محل عبور لوله

1-محل خروج لوله با فلنج
2-لایه  آب بند SANIFLEX یا AQUAFIN-2K/M به همراه نوار تقویت درز 

  UNIFIX-2K/6 یا UNIFIX چسب کاشیASO-JOINT-SLEEVE 3-      
4-درزگیر الاستیک  

آب بندی اطراف وان و زیردوشی حمام 

1-زیر دوشی یا کاسه وان
2-نصب لایه نوار تقویت درز ASO-JOINT-TAPE-2000/Sanitaire در کنج ها پیش از    

      نصب زیر دوشی
 AQUAFIN-2K/M یا SANIFLEX 3-لایه آب بند

 ASO-JOINT-TAPE-2000 4-نوار تقویت درز
 UNIFIX 6 یا/UNIFIX-2K 5-چسب کاشی

HF05 Brillantfuge یا ASO-Fugenbunt 6-بند کشی و پر کردن درزها با
7-درزگیر الاستیک  

 ASO-JOINT-TAPE 8-آب بندی گوشه ها با نوار تقویت درز
و Saniflex و پرکردن نهایی درز با درزگیر الاستیک
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طریقه مصرف : 

آماده سازی سطح :
کلیــه ذرات سســت و مــواد مانــع چســبندگی چــون روغــن قالــب، ترکیبــات ســخت کننــده و 
عمــل آورنــده ، روغــن ، گریــس ، رنــگ و . . . بایــد کامــلاً بــا بــرس ســیمی ســفت ، ســنباده 
و یــا ســاب برطــرف گردنــد. کلیــه برجســتگیهای تیــز بایــد تــا حــد صــاف شــدن ، ســنباده و 
یــا ســاب زده شــوند تــا در پروســه کاشــی گــذاری اختــلال ایجــاد ننمایند.آلودگیهــا و خــاک 

بایــد جهــت حصــول ســطح تمیــز و مناســب اعمــال SANIFLEX برطــرف گردنــد.
دقــت شــود در صــورت نیــاز بــه آب بنــدی ســطوح بتنــی ، گذشــت حداقــل 5 روز از زمــان 

بتــن ریــزی پیــش از اعمــال سیســتم آب بنــدی ، الزامــی اســت .

ترمیم :
کلیــه ســوراخها ، منافــذ، لانــه زنبوریهــا ، شــن زدگیهــا و . . . بایــد توســط مــلات هــای 
ــده  ــر ش ــا AQUAFIN-1K پ ــای INDUCRET , ASOCRET و ی ــون ملاته ــب چ ــی مناس ترمیم

ــوند. ــلاح ش و اص
 

اعمال پرایمر :
ــا ســطوحی کــه ایجــاد خــاک  در کلیــه ســطوح ، خصوصــاً ســطوح نفــوذ پذیــر و متخلخــل و ی
یــا گــرد مــی نماینــد،   مــی بایســت پیــش از اعمــال SANIFLEX از پرایمــر مخصــوص            
 POLYGUM Latex ــد ــر مشــابه مانن ــا پرایم ــام ASO-UNIGRUND-GE و ی ــا ن SANIFLEX ب

ــود. ــتفاده نم primer  اس

پرایمــر مخصــوص SANIFLEX  را مــی تــوان بــا غلتــک، بــرس یــا اســپری بــا میــزان مصــرف 
ــای c° 25 + و  ــاعت در دم ــان 1/5-1 س ــت زم ــس از گذش ــود و پ ــال نم Kg /m2 0/2 اعم

رطوبــت نســبی 65% و حصــول اطمینــان از خشــک شــدن کامــل پرایمــر، SANIFLEX  را بــر 
ســطح پرایمــر خــورده اعمــال کــرد.
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ظریفکاری :

کلیـه درزهـا ، نواحـی ورود و خـروج لولـه ، راه آبهـا ، کنجهـا ، اتصـالات و ترکهـای سـطحی بهتـر 

اسـت پیـش از آب بنـدی کلـی سـطوح، آمـاده سـازی و تقویـت شـوند . اسـتفاده از نوارهـای 

تقویتـی ASO-JOINT-TAPE  بهتریـن گزینـه جهـت ایـن امـر خواهـد بـود .

نـوار                                                       از  اسـتفاده  بـا  درزهـا  ایـن  کـه  اسـت  بهتـر  اجرائـی  درزهـای  خصـوص  در 

نـوار در مرکـز و  در  بـه نحـوی کـه   % Elongation حـدود 60  بـا   ASO-JOINT-TAPE 2000

شـوند. تثبیـت   ، گیـرد  قـرار  درز  راسـتای 

درزهـای انبسـاط نیـز بایـد توسـط ASO-JOINT-TAPE 2000-S با Elongation حـدود600% به 

صورتیکـه نـوار تقویـت درز در مرکـز و در راسـتای درز قـرار گرفته باشـد تثبیت شـوند.

 ASO-JOINT-TAPE 2000 در فصـل مشـترک سـطوح عمودی و افقـی ، از نوارهای تقویـت درز

میتـوان اسـتفاده نمود.همچنیـن بـرای نواحـی ورود و خـروج لولـه و راه آبهـا نیـز مـی تـوان 

پـس از تمیـز کـردن سـطح  و چربـی زدائـی ، از SANIFLEX بـه همـراه نوارهـای تقویـت درز                 

ASO-JOINT-SLEEVE اسـتفاده کـرد.

در کلیـه مـوارد بایـد SANIFLEX را بـه فاصلـه تقریبـی cm 5  از جوانـب نـوار در رو و زیـر 

. نمـود  اعمـال   ASO-JOINT-TAPE

در مورد سطوح فلزی نیز پس از زنگ زدائی به روش  شات بلاست یا گریت بلاست و یا ...، 

سطح باید با دستمال تمیز خشک گردیده و یک لایه پرایمر اپوکسی بر آن اعمال شود.  سپس 

ایجاد  و  جهت زبر شدن سطح 

توان  می  بیشتر  چسبندگی 

پاشی  سیلیس  پرایمر  روی 

به  شروع  محض  به  و  نموده 

را   SANIFLEX  ، خشک شدن 

اعمال کرد.
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 : SANIFLEX اعمال
SANIFLEX  را مــی تــوان توســط بــرس ، غلتــک ، رولــر، لیســه، کاردک یــا اســپری و معمــولاً 

در دو لایــه بــر ســطح اعمــال نمــود. لازم بــه ذکــر اســت اعمــال SANIFLEX در یــک لایــه نیــز 

امکانپذیــر اســت .

جهت اعمال SANIFLEX توجه به نکات زیر ضروریست :

- حداقل طول عمر بتن باید 5 روز باشد.

- پیش از اعمال SANIFLEX از خشک شدن کامل پرایمر اطمینان حاصل گردد.

ASO-JOINT-TAPE  درزها ، ترکها، گوشه ها و حد فاصل دیواره و کف بهتر است با نوار -

    کاملاً سیل شده و یا توسط ملاتهای ترمیمی ASOCRET و یا INDUCRET ماهیچه کشی 

    شود.

- در خصوص اعمال با برس یا غلتک ، بهتر است پوشش در دو لایه اعمال گردد.

- هنگام اعمال توسط برس یا غلتک حداکثر ضخامت در هر لایه mm 0/4 باشد.

- حداقل زمان بین اعمال دو لایه در c° 35 و در محیط با تهویه مناسب ، 4 ساعت خواهد 

    بود.

- جهت اعمال SANIFLEX در یک لایه می توان از لیسه شانه ای با دندانه mm 3  استفاده

     نمود .

- SANIFLEX  بصورت آماده به مصرف ارائه می گردد و نیازی به اختلاط با آب ندارد ، اما 

   در صورت تمایل جهت تسهیل در اجرا می توان جهت رقیق نمودن SANIFLEX آن را به

    نسبتهای زیر با آب تمیز و خنک مخلوط نمود:

- اعمال با برس، غلتک، کاردک          10% وزنی

- اعمال با اسپری                               8% وزنی 
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نوارهای تقویتی ASO-JOINT-TAPE جهت تکمیل آب بندی در مصارف عام

نوارهای تقویتی  ASO-JOINT-TAPE متشکل از لمینیت کامپوزیتی بر پایه مواد ضد آب و 

الیاف پلی پروپیلن می باشند.این نوارها قابل انبساط بوده و در برابر تنش و پارگی بسیار 

مقاومند و ضمن اینکه از خواص آب بندی برخوردار هستند مانع خروج بخار آب از سطح 

نمی گردند.

اتصال این نوارهای کامپوزیتی، با محصولاتی چون SANIFLEX و AQUAFIN-2K/M و        

UNIFIX-2K/6 و ASOFLEX-AKB و . . . میسر می باشد .

مزایا : 
     آب بند

 SCHOMBURG چسبندگی و سازگاری با محصولات     

     نصب آسان و مقرون به صرفه بدون الزام به جوش حرارتی

     دارای طراحی مناسب جهت چسبندگی بسیار خوب به زمینه حتی در گوشه ها

     قابل ارائه در اشکال متنوع از جمله کنجهای داخلی و خارجی با زوایای 45º و 90º و . . . 

     تضمین خشک شدن فوری چسب کاشی های پایه آبی و لایه های آببند کننده

ASO-JOINT-SLEEVE-FLOOR/WALLASO-JOINT-TAPE-2000-S-CornersASO-JOINT-TAPE-2000

ASO-JOINT-TAPE-2000-S

ASO-JOINT-PIPE PENETRATION

ASO-JOINT-SLEEVE-WALL

ASO-JOINT-TAPE-2000-S-T-piece ASO-JOINT-TAPE-2000-S-Cross piece
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     مقاومت فوق العاده در محیطهای خورنده و در برابر قلیاها ، روغن و گریس

     قابل اعمال در سطوح منحنی و یا دارای اشکال پیچیده  و نامنظم
     مقاوم در برابر محدوده وسیعی از مواد شیمیائی، نمکها، چربیهای گیاهی و حیوانی، 

      اسیدهای رقیق و مواد قلیائی
     دارای خاصیت ازدیاد طول تحت کشش )elongation( بالا

     ASO-JOINT-TAPE-2000S : بیش از %600
     ASO-JOINT-TAPE-2000 : بیش از %60

     قابلیت تقویت کردن سطوح و  سیستم آب بندی، به حداقل رساندن پتانسیل بروز ضعف 
     آب بندی در نقاط بحرانی ، افزایش قابل توجه طول عمر و گارانتی سیستم

     قابلیت بالا بردن مقاومت سیستم آب بندی، در برابر تنش ، لرزش ، ضربه و . .  .
     قابل اعمال بر انواع ترکهای ثابت و متحرک

     مقرون به صرفه
     مقاوم دربرابر پوسیدگی و مناسب جهت مصرف در سازه های زیر زمینی

 UV  مقاوم در برابر اشعه     

مصارف :
     ایده آل جهت تکمیل آب بندی در درزهای انبساط و اجرائی ، ترکها ، حدفاصل دیواره و 

      کف ، کنجها ، نواحی ورود و خروج لوله، راه آبها و . . .
     لایه تکمیلی در اجرای سیستم آب بندی انواع سطوح در شرایط مرطوب ، مغروق ، 

      مدفون  و . . . اعم از استخرها ،پارکینگها ، مخازن، سرویسهای بهداشتی، سازه های زیر 
      زمینی و . . . 

     جهت تقویت و تکمیل خواص آب بندی در سیستمهای آب بندی شومبورگ اعم از 
      SANIFLEX  AQUAFIN-2K/M  و  . . . 

     نوارهای ASO-JOINT-TAPE در محل درز ها، کنجها ، اتصالات ، نواحی ورود و خروج
      لوله ، ترک، در کلیه سطوح اجرائی آماده سازی شده ، در زیرکاشی ، موزائیک و . . .  و 

      یا در سیستمهای رو باز قابل استفاده می باشند.
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آب بندی راه آبها

1- بتن/ مصالح بنایی

2- لوله از جنس PVC یا فلزی

AQUAFIN-2K/M 3- اجرای لایه آب بند کننده

     و یا SANIFLEX  بر روی سطح زیرین و دیواره

     لوله به منظور نصب نوار تقویتی

4- نوار تقویتی ASO-JOINT-TAPE-SLEEVE که از قسمت دایره شکل ، از اطراف عبور 

    کرده و کاملا به سطح لوله مماس شده است. این نوار توسط یکی از دو سیستم

 AQUAFIN-2K/M     

    یا SANIFLEX به سطح زیرین و لوله نصب می گردد. 

5- اعمال لایه نهایی آب بند کننده AQUAFIN-2K/M یا SANIFLEX بر روی نوار تقویتی

6- پر کردن فضای خالی اطراف لوله با بتن یا مصالح بنایی

7- برش بخش اضافه لوله متناسب با تراز کف

SANIFLEX یا AQUAFIN-2K/M 8- آب بندی کل سطوح با یکی از دوسیستم

آب بندی محل اتصال دیوار به سقف پارکینگ زیر زمینی

1- بتن مسلح

2- درز انبساط

3- ملات رزین اپوکسی ASODUR-EMB یا ملات سیمانی MG III به همراه 

 AQUAFIN-Latex/ ASOPLAST– M2 

 AQUAFIN-2K/M 4-ماده آب بند

 ASO-JOINT-TAPE-2000-S 5- نوار

6- زهکش و لایه محافظ

7- گیاه کاری بطور گسترده

 
3       5  

          1                  6       7       2                        4                 8 
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جدول خواص:

2 لایه الیاف خاص مصنوعی بافته نشده و 1 لایه فیلم غیر پایه
PU یا  P.P قابل نفوذ

سفید همراه با علامت شومبورگرنگ

ASO-JOINT-TAPE 2000ASO-JOINT-TAPE 2000S

mm0/5  mm  0/3ضخامت

حداکثر 100% عرض درزحداکثر 30% عرض درزحد مجاز تحرک

 حداقل N/mm2 0/5حداقل N/mm2 0/5      مقاومت در برابر تنش

در محیط خشک و بدور از عوامل جوی؛ حداقل 5 سالشرایط نگهداری

طریقه مصرف :
ــوار  ــه عــرض  2-5 ســانتیمتر بیشــتر از عــرض ن ــده  ب ــد کنن ــاده آب بن ــه م ــک لای ــدا ی  ابت
ASO-JOINT-TAPE از هــر طــرف بــر روی ســطح مــورد نظــر اعمــال شــده و در حالیکــه هنــوز 

تــر اســت نــوار ASO-JOINT-TAPE بــا شــکل و عــرض متناســب بــر روی آن قــرار داده شــود، 
دقــت شــود کــه نــوار بــا فشــار خوابانــده شــود تــا پشــت نــوار هــوا حبــس نشــود ، ســپس 

لایــه دوم مــاده آب بنــد کننــده بــر روی نــوار اعمــال مــی گــردد. 
ــادی برخــوردار هســتند توصیــه مــی شــود از  ــرای لبــه هــا و گوشــه هــا کــه از اهمیــت زی ب

ــود. ــتفاده ش ــوص اس ــی مخص ــا طراح ــای ASO-JOINT-TAPE ب نواره

حــد مناســب همپوشــانی دوســر نوارهــا در صــورت اتصــال بــا مــواد آب بنــد کننــده cm 10 و 
در صــورت اســتفاده  از جــوش حرارتــی cm 5 مــی باشــد .
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  UNIFIX چسب کاشی

 DIN EN 1204 C1T  و  DIN  18 156 چسب کاشی پودری تک جزئی که مطابق استاندارد UNIFIX

فرموله شده است . 

خواص و مزایا :
     اصلاح شده با مواد پلیمری

     مقاوم در برابر آب
     تک جزئی ، قابل اختلاط با آب

     مقاوم در برابر سیکلهای یخ زدگی

مصارف :
     به عنوان چسب کاشی جهت چسباندن سرامیک ، کاشی و موزائیک به روش لایه نازک

     جهت نصب سنگهای طبیعی
     جهت نصب بردهای ساختمانی از جنس پلاستر، گچ ، پلی استایرن ، سلولز

     جهت اتصال مواد ساختمانی سبک
     جهت مصارف داخلی و خارجی

* استفاده از این محصول در شرایط مغروق و یا در سونا توصیه نمی گردد و بهتر است که 
در چنین شرایطی از چسب کاشی دو جزئی و انعطاف پذیر  UNIFIX-2K/6 استفاده شود . 
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آب بندی محل عبور لوله از دیوار

1-محل خروج لوله با فلنج

 ASO-JOINT-SLEEVE با لایه AQUAFIN-2K/M یا SANIFLEX2-لایه آب بند

 UNIFIX 3-چسب کاشی تک جزئی

4-درزگیر الاستیک

آب بندی و کاشی کاری محل ورود و خروج لوله در اتاقهای مرطوب

1-مصالح بنائی

2-پلاستر

 AQUAFIN-2K/M یا SANIFLEX 3-ماده آب بند

 ASO-JOINT-SLEEVE  4-نوار تقویتی

  UNIFIX-2K/6 یا UNIFIX 5-چسب کاشی

6-درزگیر الاستیک 

7-محل انشعاب 

2
3

4

1

1 2 3 5

4

6 7
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جدول خواص :

ماسه/ سیمانپایه

خاکستری سیمانیرنگ

ماسه نرمترکیب مواد پر کننده

Kg/lit 1/4 – 1/3    دانسیته بالک

°c 5 +  تا °c 30 +دمای اعمال

7 لیتر آب به ازاء 25 کیلوگرم پودرنسبت اختلاط با آب

2 ساعت* زمان ماندگاری پس از اختلاط

پس از 24 ساعت* قابلیت بند کشی

پس از 24 ساعت* قابلیت تردد

 با آب ، بلافاصله پس از استفادهتمیز کاری تجهیزات

) حداقل kg/m2/mm  1/5،بسته به نوع میزان مصرف
سطح و کاشی (

 2/5  kg/m2         6 mm لیسه با دندانه
3/3  kg/m2         8 mm لیسه با دندانه

4/1   kg/m2       10 mm لیسه با دندانه

پاکت 25کیلوگرمیبسته بندی

* مقادیر برای دمای°c 20 و رطوبت نسبی 65% می باشد
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طریقه مصرف:

آماده سازی سطح :
ســطح بایــد خشــک و عــاری از هــر گونــه آلودگــی و گــرد و غبــار باشــد . بهتــر اســت ســطوح 
ــبندگی  ــا چس ــوند ت ــر ش ــی زب ــی کم ــب کاش ــال چس ــش از اعم ــورده و پی ــر خ ــاذب پرایم ج

ــردد . ــن گ ــی تامی ــب کاش ــق و چس ــه عای ــن لای ــتری بی بیش

اعمال :
ــه  ــر آب ب ــبت 7 لیت ــت نس ــا رعای ــز ب ــراه آب تمی ــه هم ــز UNIFIX ب ــرف تمی ــک ظ ــدا در ی ابت
ــلاً  ــر کام ــه خمی ــا رســیدن ب ــلاط  ت ــوط شــده و عمــل اخت ــودر UNIFIX مخل ازاء 25 کیلوگــرم پ
ــه هــم زده  ــوط چســب  ب یکنواخــت ادامــه یابد.چنــد لحظــه مکــث کــرده ســپس مجــدداً مخل

شــود. 

توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه جهــت ممانعــت از اتــلاف مــواد ، در هــر مرحلــه تنهــا 
میزانــی از مــواد کــه ظــرف مــدت یکســاعت قابــل مصــرف اســت، مخلــوط گــردد.

ملات UNIFIX بر سطح ریخته شده و توسط کاردک دندانه دار)شانه ای( پخش شود.

 جهــت حصــول بهتریــن نتیجــه تنهــا مقــداری از چســب  کــه در مــدت 15 دقیقــه قابــل 
ــردد. ــال گ ــطح اعم ــر س ــت ب ــیکاری اس کاش

کاشــی هــا بــا فشــار نــرم قابــل نصــب هســتند . جهــت نصــب مــواد ســاختمانی ســبک ماننــد 
بردهــای گچــی مــی تــوان از روش نقطــه ای اســتفاده نمــود .
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4 5 6

7

1 2 3 8

 ASO-Fugenbunt  درزگیر و ملات بندکشی پایه سیمانی

ASO-Fugenbunt مــلات بندکشــی پایــه ســیمانی اســت کــه بــه روش هیدرولیکــی ســخت مــی 

شــود .

مزایا :
     اعمال آسان

     مقاوم در برابر آب

     تنفس پذیر 

 
مصارف :

   قابــل مصــرف بــه عنــوان مــلات بنــد کشــی در کاشــیکاری بــر روی ســطوح افقــی و عمــودی 
ــرای ســرامیک ، آجرهــای ســفالین ، کاشــیهای شیشــه ای و آجــری ، آجرهــای کــف ، اســلب  ب

هــای بتنــی، کاشــیهای ســنگی قالبــی و . . .
* توصیــه مــی گــردد بــرای ســنگ مرمــر ســبک از ASO-Fugenbunt بــا رنــگ ســفید و جهــت 

ســطوح مغــروق از مــلات بندکشــی HF 05 Brillantfuge اســتفاده شــود .

آب بندی و کاشی کاری در حمام 

 AQUAFIN-2K/M  یا   SANIFLEX1-لایه آب بند کننده
ASODUR-EK 98 / UNIFIX-2K/6 / UNIFIX   2-چسب کاشی

 ASODUR-EK 98 / ASO-Fugenbunt 3-درزگیر یا ملات بندکشی
4-مصالح بنائی

5-پلاستر سیمانی
6-نوار تقویت درز ASO-JOINT-TAPE -2000 در محل اتصال دیواره به کف

7-درزگیر سیلیکونی 
8-نبشی
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جدول خواص :

سفید ، یاسی ، طوسی، نقره ای رنگ
قهوه ای روشن مایل به زرد، خاکستری

بیش از 5mm پهنای درز

تقریباً 120 دقیقه در°c 18+زمان ماندگاری پس از اختلاط

c°5+ تا بالای   c°25+دمای اعمال

نداردمواد خطرزا

حدود kg/m2  0/5 )جهت کاشی های میزان مصرف
15cm ×15cm

) 5 mm و درزهای با عرض

حداقل 6 ماه در مکان خشک و سر بسته ،انبار داری
 به محض باز شدن در ظرف ، سریعاً مصرف 

گردد.

پاکت های 5 و 25 کیلوگرمیبسته بندی

طریقه مصرف :

 ســطح مــورد نظــر و کاشــیها بایــد خشــک ، محکــم و قابــل بــار گــذاری ، عــاری از هــر گونــه گــرد 

و غبــار ، آلودگــی یــا ذرات سســت و جداکننــده باشــد . 

بلافاصلــه پــس از کاشــیکاری بایــد ذرات باقیمانــده روی ســطح کاشــی و عمــق درزهــا زدوده 

شــوند و ســطوح جــاذب پیــش از بندکشــی مرطــوب گردنــد .

مقــدار 5 کیلوگــرم ASO-Fugenbunt را بــا 1/6 تــا 1/9 لیتــر آب )بســته بــه دمــا ( در یــک 

ظــرف تمیــز مخلــوط نمــوده )توجــه شــود کــه حتمــاً پــودر بــه داخــل آب ریختــه شــود ( و تــا 

رســیدن بــه یــک خمیــر همگــن و عــاری از کلوخــه ، عمــل همــزدن ادامــه یابــد .ســپس توســط 

ــا  ــی ب ــه صــورت اریب ــه شــده و ب ــه داخــل درزهــا ریخت ــلات بندکشــی  ب ــز ، م ــوک تی ــه ن مال

حرکــت آرام دســت، اعمــال صــورت گیــرد . در نهایــت روی درز بــا یــک اســفنج  مرطــوب تمیــز 

گــردد . پــس از قــرار گرفتــن درزگیــر ، بایســتی درزهــا بــا اســفنج مجــدداً تمیــز شــوند.
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جهت انجام بندکشی توجه به نکات زیر ضروریست:

-  آب و وسایل مورد استفاده باید تمیز باشند.

-  بندکشی و درزگیری 24 ساعت پس از اعمال چسب کاشی آغاز گردد.

-  بلافاصله پس از کاشیکاری درزها تمیز گردند و توجه شود که برای این کار از وسایل 

فلزی

    استفاده نشود.

-   بندکشی پیش از موعد منجر به بروز تغییر رنگ خواهد شد.

-  سطوح جاذب و کاشیها باید خیس شوند .


